
PRZETWORNICA

EPI MS

Wysoka stabilność napięć oraz prądów 
wyjściowych;

OPIS URZĄDZENIA
Systemy typu EPI MS są to wielomodułowe przetwornice napięcia stałego DC/DC z modułami 19” połączony-
mi równolegle z  równomiernym podziałem prądów, zabudowanymi w  szafach przemysłowych. Moduły 
przetwarzając stałe napięcie zasilania na napięcie stałe zadane przez sterownik. Sterownik odpowiada za 
napięcie stabilizowane odpowiednio do potrzeb odbiorów. Układy te dają możliwości budowy przetwornic 
napięcia o znacznych mocach wyjściowych. 

System EPI zapewnia izolację galwaniczną napięcia wyjściowego od zasilającego. Szafy chłodzone są po-
przez wymuszony wentylatorami obieg powietrza. Wentylatory dachowe szaf pracują dwubiegowo. Drugi 
bieg włącza się w przypadku wzrostu temperatury wewnątrz szafy.

Budowa modułowa;

�Małe gabaryty i masa;

�Cicha praca;

Bardzo niskie tętnienia prądu i napię-
cia wyjściowego; 

��Izolacja galwaniczna;

�Wysoka sprawność

 ��Interface użytkownika (HMI - Human Ma-
chine Interface), konsola sterująca z syg-
nalizacja diodowa i ekranem LCD, wyjścia 
bezpotencjałowe, porty komunikacyjne 
RS485, USB, archiwizacja danych.

Kontrola doziemienia na obu wyjścio-
wych biegunach.

�Kompatybilność elektromagnetyczna 
(filtry EMI);

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów urządzeń. Inne typy i rozwiązania mogą być dostarczone na zamówienie.

N
r. katalgow

y: EPI 70-130

Charakterystyka:

Środowisko pracy

OPIS PARAMETR
Temperatura pracy (EN 50178 klasa 3k3) od -0 do +40 ºC
Temperatura składowania od -15 do +55 ºC
Wilgotność (EN 50178 klasa 3k3) maks. 95% (bez kondensacji)
Dostęp do urządzenia Obsługa i serwisowanie od frontu
Doprowadzenie kabli Od dołu

Wysokość maks. pracy n.p.m. bez zmiany parametrów znamionowych 1000 m n.p.m.
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Typoszereg

Dane Techniczne
PRZETWORNICE PRĄDU STAŁEGO DC/DC TYPU EPI – CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - parametry 
standardowe
ZASILANIE PRZETWORNICY

Napięcie zasilania 110 lub 220 VDC
PRZETWORNICA DC/DC

Tolerancja napięcia zasilania DC -15%/+40%
Nominalne napięcie wyjściowe DC  220/110/60/48/24 VDC
Stabilność napięcia wyjściowego +/-1%

Pulsacja napięcia wyjściowego +/- 1%

Znamionowy prąd wyjściowy 
od 10 do 100 A w jednym module,
maksymalnie 15 modułów 
pracujących równolegle

Stabilność prądu wyjściowego +/- 1%
Pulsacja prądu wyjściowego +/- 1%
Przeciążalność 1.5 In przez 3 sek.
Sprawność >92% 
Dostępne wersje językowe menu PL | EN | RUS | DE | CZ

PRZETWORNICE PRĄDU STAŁEGO DC/DC, TYP EPI MS WYKONANIE MODUŁOWE (R19) 220-24 V  
(moduły falownikowe 19'' do pracy równoległej zabudowane w szafach przemysłowych)

Napięcie 
wyjściowe

Nominalny prąd wy-
jściowy

Konfiguracja 
modułów

Napięcie wejściowe: 220 VDC Napięcie wejściowe: 110 VDC

Typ Wymiary (szer. x wys. 
x gł.) Typ Wymiary (szer. x wys. 

x gł.)

220 VDC

10 A 1 x 10 A EPI 220/220/10 MS

600 x 2000 x 600

EPI 110/220/10 MS
600 x 2000 x 600

25 A 1 x 25 A EPI 220/220/25 MS EPI 110/220/25 MS

50 A
1 x 50 A

EPI 220/220/50 MS
x x

2 x 25 A x x

110 VDC

10 A 1 x 10 A EPI 220/110/10 MS
600 x 2000 x 600

EPI 110/110/10 MS

600 x 2000 x 600
25 A 1 x 25 A EPI 220/110/25 MS EPI 110/110/25 MS

50 A
1 x 50 A EPI 220/110/50 MS

EPI 110/110/50 MS
2 x 25 A x x

75 A 1 x 75 A EPI 220/110/75 MS
600 x 2000 x 600

x x

100 A
1 x 100 A

EPI 220/110/100 MS
x x

2 x 50 A x x

60 VDC

50 A 1 x 50 A EPI 220/60/50 MS

600 x 2000 x 600

EPI 110/60/50 MS

600 x 2000 x 600
75 A 1 x 75 A EPI 220/60/75 MS EPI 110/60/75 MS

100 A
1 x 100 A

EPI 220/60/100 MS EPI 110/60/100 MS
2 x 50 A

48 VDC

25 A 1 x 25 A EPI 220/48/25 MS

600 x 2000 x 600

x x
50 A 1 x 50 A EPI 220/48/50 MS EPI 110/48/50 MS

600 x 2000 x 600
75 A 1 x 75 A EPI 220/48/75 MS EPI 110/48/75 MS

100 A
1 x 100 A

EPI 220/48/100 MS EPI 110/48/100 MS
2 x 50 A

24 VDC

50 A 1 x 50 A EPI 220/24/50 MS

600 x 2000 x 600

EPI 110/24/50 MS

600 x 2000 x 600
75 A 1 x 75 A EPI 220/24/75 MS EPI 110/24/75 MS

100 A
1 x 100 A

EPI 220/24/100 MS EPI 110/24/100 MS
2 x 50 A

Technologia
Przetwornica zbudowana jest z zastosowaniem tranzystorów IGBT, pracuje z modulacją szerokości impulsu (PWM). Stałe napięcie 
zasilania przetwarzane jest w dwu stopniowym układzie przetwornic.

• przetwornica wysokiej częstotliwości

• prostownik wysokiej częstotliwości.

Przetwornica EPI wyposażona jest w mikroprocesorowy układ sterowania DSP (Digital Signal Processor), który steruje pracą przetwornicy.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów urządzeń. Inne typy i rozwiązania mogą być dostarczone na zamówienie.

#
101280815PBIM

C


